
פוטומטריה תהליכית משמשת ככלי עזר במדידות שונות ומגוונות בהרבה מאד תעשיות )פירוט השימושים 

 בתעשיות השונות יפורט בהמשך(.

אשר  גלאיו( כאשר באופן עקרוני מדובר במקור אור UV,VIS,IRהמדידה נעשית בכל תחומי אורכי הגל האפשריים )

 ורא את הקרן המתקבלת דרך מעבר החומר הנמדד.מסנן אור לפי אורכי הגל הנדרשים וק

 ,CU –המדידה מתבצעת ביחידות בליעה אופטית  כאשר מדידה האופטית הינה פונקציה של בליעה ופיזור האור
OD, AU .וכו'. כל ייצרן מגדיר יחידות המדידה לפי רצונו לכן אין לכך חשיבות 

 ועוד.  % PPM, MG/L, FTU, NTU  -יחידות למדידות ריכוז החומר  

 ועוד. EBC, APHA, Saybolt -יחידות למדידת עוצמת האור בתחום הצבע 

  –התקנה וחיבור של הגלאי יכולה להתבצע במספר דרכים 

  בצורת חדירה לתהליך כמוProbe המותקן ישירות למכלים או צנרת 

 ובחומרי המבנה  שלהם  מעבר של חיבור ישיר כמו צינור או מעקפי בתאים אופטיים הניתנים לבחירה בגודלם

 המותקנים על קווי היצור השונים.

לכל חומר שנבדק במכשיר פוטומטר מעבדתי ניתן לבדוק אפשרות לפוטמטריה תהליכית, מותנה כמובן במילוי 

 שאלון אפליקטיבי לקבלת המלצת היצרן ולהתאמת הציוד לבדיקה המבוקשת. 

פטיים המכוילים אצל היצרן וניתנים בהזמנה נפרדת כיול המכשירים הפוטומטרים נעשה בעזרת פילטרים או

 במידת הצורך.

  -)פירוט נוסף בסקירה של התעשיות ושימוש אופייני(  שימושים נפוצים לדוגמא

 הפרדת מים ושמן 

 זיהוי חדירת חומר אורגני למים 

 ריכוז חומרים אורגניים שונים בריכוזים נמוכים וגבוהים 

 צבע של תמיסות 

  בתהליךהופעת חלקיקים 

 גיבוש 

 סינון 

  מכוון 

 

 

 

מכיוון שמגוון התעשיות הינו רחב ולכל תעשייה ישנם צרכי מדידה שונים, אפרט שימושים נפוצים בתעשיות 

 השונות )ניתן לקבל דפי אפליקציה לפי סוג התעשייה(.

 כימיה

 קביעת ריכוז הלוגנים 

 בקרה על פריצת פילטרים 



 צבע וריכוז חומרים 

 י עיבוימניעת חדירת שמן למ 

 הפרדת פאזות 

 ביוטכנולוגיה

 שליטה על הביומסה בתהליך הפרמנטציה 

 שליטה על הצנטריפוגה 

 תהליך האולטרהפילטרציה 

 תהליך כרומטוגרפיה 

 פורמולציה ומילוי אריזות 

 מזון ומשקאות

 שליטה על תהליכי סינון 

 תהליכי הפרדה 

 ריכוז וצבע 

 הפרדת פאזה 

  שליטה על תהליכיCIP 

 ערבוב חומרים 

 פטרוכימיה ודלק

 צבע של דלקים 

 הפרדת פאזות בנוזלי זיקוק 

 חדירת שמן ודלקים למים 

 ניקיון מי קירור ועיבוי 

 זיהוי חדירת מים לדלקים נקיים 

 

 


